
Телефоны

E-mail info@sarzmk.ru

Адрес

№ от  ЛИСТ  1  ИЗ  2

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКАЗЧИКА ИЛИ УПОЛНОМОЧЕННОЙ ЗАКАЗЧИКОМ ОРГАНИЗАЦИИ

ДОЛЖНОСТЬ

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО

НОМИНАЛЬНЫЙ  ОБЪЕМ  КУБ.М ШТ

1. ТИП   ЁМКОСТИ: ЕП

ЕПП

2. ТИП ПОДОГРЕВАТЕЛЯ: ВОДЯНОЙ

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР СТЕНКИ мм

1. ХРАНИМЫЙ ПРОДУКТ:

2. ПЛОТНОСТЬ ХРАНИМОГО ПРОДУКТА: т/куб. м

град. Цельсия

4. ТЕМПЕРАТУРА НАИБОЛЕЕ ХОЛОДНЫХ СУТОК: град. Цельсия
5. ГРУНТЫ НА МЕСТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТА: СУХИЕ

МОКРЫЕ

6. СЕЙСМИЧНОСТЬ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА: Баллов

1 ФОРМА ДНИЩА плоская 2. МАРКА МЕТАЛЛА Ст3сп

коническая 09Г2С

эллиптическая Нержавеющая сталь

Другое

3 НАЛИЧИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ШАХТ НА ОДНУ СЕКЦИЮ Без технологической шахты

Одинарная

4 НАЛИЧИЕ ЭЛЕКТРОНАСОСНОГО АГРЕГАТА Нет

Есть Глубина погружения мм

5 НАРУЖНОЕ ПОКРЫТИЕ Без покрытия

Другое

6 ВНУТРЕННЕЕ ПОКРЫТИЕ Без покрытия

Другое

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

грунт ГФ-021, резино-битумная мастика МБР,

Техноэласт ЭПП

грунт-эмаль

ООО "Саратовский Завод

Металлических Конструкций"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЁМКОСТИ ПОДЗЕМНОЙ (ЕП, ЕПП)

АДРЕС ПЛОЩАДКИ

СТРОИТЕЛЬСТВА

АДРЕС  ЗАКАЗЧИКА  

ЗАКАЗЧИК  РЕЗЕРВУАРА

8 (800) 234-97-93

(8452) 20-29-78

410056, г. Саратов, 

Ильинский проезд, 

д.11

3. МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ 

ПРОДУКТА:

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

mailto:info@sarzmk.ru


Телефоны

E-mail info@sarzmk.ru

Адрес

№ от  ЛИСТ  2  ИЗ  2

7 ВНУТРЕННИЙ ОБОГРЕВ Да

8 ОПОРЫ ЁМКОСТИ Да Бетонные

9 КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЁМКОСТИ Да

10 Да Толщина теплоизоляции мм

11 ПРИПУСК КОРРОЗИИ Да мм

Нет

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

Нет

ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ (НЕОБХОДИМОСТЬ СВАРКИ ДЕТАЛЕЙ 

КРЕПЛЕНИЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ) Нет

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Нет

Нет Металлические на фундаменте

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ЁМКОСТИ ПОДЗЕМНОЙ (ЕП, ЕПП)

ООО "Саратовский Завод

Металлических Конструкций"

8 (800) 234-97-93

(8452) 20-29-78

410056, г. Саратов, 

Ильинский проезд, 

д.11

mailto:info@sarzmk.ru

